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Convidamos vocé a consultar neste catalogo, um resumo da
Instrumentagcao Analitica avancada, desenvolvido para que
vocé otimize seus processos, realizando medi¢des confiaveis
de forma sensivel e com a melhor relagdo qualidade prego do
mercado.

Entre em contato conosco para que possamos acessora-lo, ou
consulte nossa pagina web www.hannabrasil.com.
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Instrumentacao para
Laboratorios e Pesquisa
HI 4321

Mesa medidor de EC com display grafico de cores

A nova familia de instrumentos de
laboratdrio HANNA tem uma tela colorida de
matriz 240 x 320 pontos com a ajuda online,
graficos em simultdneo, a selecgao de
lingua e uma configuragio personalizada.

Os instrumentos de dar instrugbes
claras sobre como realizar cada
etapa e verificar
automaticamente condutividade,
ternperatura e estabilidade estao

dentro dos limites da USP.

Os resultados completos de todas as
ases sdo mostradas em uma tela no final
do julgamento. Vocé pode armazenar até
200 relatérios recuperados para mais tarde.

e 0,000 a 9,999 pSfem: 10,00 a 99,99 pS/em: 100,0 4 999.9 uSicm: 1,000 a 9,999 mSiem: 10,00 a
y 99.99 mSfem; 100.0 a 999.9 mS/em: 1000 mS/em
Condutividade

Resolugio 0001 pSfem; 0,01 pSfem; 0,1 pSferm; 0,001 m$fem; 0,01 mSiem; 0,1 mS/em; 1 mSfem
Precisio 1% de lectura (20,01 pSfem)
Faixa 1,00 a 99,99 Ohmecm: 100,0 a 999,9 Ohmecm; 1,000 a 9.999 kOhmecm;

10,00 299,99 kOhmeem; 100 a 9999 kOhmeem: 1,00 a 9,99 MObmecm; 10.0 a 100.0 MOhmecm

001 Ohmeem: 0,1 Ohmecm; 0,001 kOhmecm: 0,01 kOhneem: 0.1 kOhmecm:

Resistividade  Resolugio 0,01 MOhm#cm; 0,1 MOhmecm

Precisio £2% de lectura(£]1 Ohmecm)
Faixa 0,009,999 ppm: 10,00 29,99 ppm: 1000 2.999.9 ppm: 1000 29,999 ppt: 10,00 299,99 pp:
100.0 a 400.0 ppt
DS Resolugio 0,001 ppmz 0,01 ppr: 0.1 pprm; 0,001 ppt; 0,01 ppt; 0.1 ppt
' Precisio 1% de lectura (£0.01 ppm)
Factor 0,40 a 1,00
Faixa Pritico salinidade: 0,00-42,00; dgua do mar: 0,00-80,00 ppt; percentuais: (,0-400,0 ent%
Salinidads Resolugio 0,01 para salinidade pritica / dgua do mar, de 0,1% para a escala por cento
Precisio +1% de kectura
Faixa 20,02 120°C; 4.0a 248,0°F; 253,15 a 393,15K
Temperatura Resolugio 0,1°C; 0,I°F; 0,1K
Precisio +0,2°C; +04°F; +0,2K
Condutividade Automtico de reconhecimento de padrdes, sol. Custom calibr. / calibragdo. 4 pontos
Calibragiio Salinidade Rango en porcentaje—1 punto (con tampdn HI 7037)
Temperatura 3 puntos
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Demanda Quimica de Oxigeno Linha de pHmetros
HI 83224

Nova Fotometro para medigcdo DQO de aguas residuais

Controlar a acidez e alcalinidade do solo, agua e solugdes de nutrientes, uma vez que o pH afeta o

, : i ; comportamento dos nutrientes do solo e dos aplicados por injegao.
= Equipamento multiparametro de bancada, que inclui 15

n?elodos de medigao de DQO, cloro, nitrato, nitrogénio e Parametro Faira Para isso, mega primeiro a agua que ira preparar a solugdo nutritiva e, em seguida, os fertilizante
fosforo. Amoniaco HR 0a 100 mg/L dissolvidos em lagoas e saidas de emissores.
= Reconhece automaticamente as amostras de cada tubo et 0.00 a 3.00 mg/L
inserido (através de codigo de barras) e seleciona o método Cloro libe 0.00 2 5.00 mg/L Em aguas com pH elevado ird determinar o nivel de bicarbonato, e entdo "acidificar” e evitar a
e o intervalo Cloro toial 0.00 2 5.00 mg/L precipitagdo (calcio, magnésio, ferro)
= \isor LCD. DOO HR 0a 15000 mg/L
= LT'Qa&‘aﬂl L8 an PC; ) DQO Lk 04150 mg/L pHmetro de bolso, HI 98127 (pHep4) e HI 98128 (pHep5)
= Tutorial com menu de ajuda no visor. mg/l -
. D.'QO MR_ o AL Com eletrodo substituivel.
HI83224 Feisforo dcido hidrolizable  0.00 a 160 mg/L
Fiisforo reactivo 0.00 a 1.60 mg/L
J T e I 1 0.0a32.6 mg/L = Medidores de pH e temperatura revolucionarios determinam com precisio e baixo custo.
Fosforo tofal 0.00a 1.15m = Compensacéo automatica de temperatura e indicador de estabilidade.
5 mefL
Fesforo toial HR 0.0a3ze mg/L = Seu Eletrodo substituivel aumenta sua vida Gfil.
. Nitratos 0.0 2 30.0 mg/L = Mostra simultaneamente no visor valoresde pH e * T,
ﬁ Nitrdgeno total HR 10a 150 mg/L = Resislente 4 agua.
Nitrdigeno total LR 0.0 2250 mg/L
Especificagtes HI 98127 HI 98128
pHep4 pHep5
- Faixa pH 20a 160 pH -2.00a 16.00 pH @
HIZ39800 Temperatura S0 ab0.0°C
- Serie 2008 Resolugao H 0.1 pH 0.01 pH
HI 83224 Wastewater Treatment Phot . Tempertura 01°C
Precisan (a20°C) pH +0.1 pH +0.05 pH
Temperatura +.5°C
Calibragio pH Autemética em 1 ou 2 ponlos com 2 jagos de lampaes
(PH 4.01 / 7.01 /10,01 o pH 4.01 / 6,86 [ 9,18)
Comy 30T?  Automa
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Kit para Medicao de pH

R =

Diretamente em solos agricolas

HI 99121

= Obtenha determinagdes rapidas, faceis e de alta preciséo.

= Permite analisar tanto a medigio do pH diretamente no solo como uma solugdo de uma amostra de solo.

= A unidade & fornecida com todos os acessdrios necessdrios para ambos os procedimentos: para
mediges diretas que o kit inclui um pogo, uma solugdo para o preparo do solo e um eletrodo
especializado resistente, com vidro, com sensores interno de temperatura, para realizar a mensura

= O visor LCD, oferece dupla leitura: T, pH e leituras fixas.

Higg121

Falxa pH -2.00 a 16.00 pH

L -5.0 2 105.0°C
Resolugio pH 0.01 pH

o 010
Precisio (a 20°C) PH +0,02 pH

L £0,5°C (hasta 60°C); % 1°C (exterior)
Calibragio pH Automdtica em 1 ou 2 pontos com 2 jogos de tampbes

estandar memorizados (pH 4.01, 7.01, 10,01 o 4.01, 6.86,

Compensagao T° Automilica, de -5a 105°C
Eletrodo de pH HI 12820, com sensor inlerno de temperatura, recarregaveis,

corpo de vidro, conector DI, cabo 1 m {incluido)
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HI 88121

pH | Temperature

Para Agua potavel
Analisadores de Cloro, pH, ORP e Temperatura
PCA 310

Capa transparente Articulada Analisador, cloro livre ou total
para facil manutengao PC A 320
Teskeh e ks s Vokores e arinefos Analisador, cloro livre ou total, temperatura e pH
Visor grafico
iluminado com PCA 330
indicadares LED Analyzer, cloro livre ou total, temperatura, pH e ORP
para os diferentes e :
modos = Alarmes Programaveis Faixa de pH e cloro (PCA
= 320 e 330).
& @1' = Regulagao do pH tanto em ON / OFF quanto
4 proporcional.
[f = Envia informagdes e alertas via SMS para 2
- o numeros de celulares através de um madulo
G opcional (HI 504900).
0 E = ! | s = Armazena até 3.500 dados.
== \.]| EEEEE = Porta RS485 para ligagao ao PC.
= Grande visor grafico.
= Interface de usuario facil de usar
=
Bomba peristalfica para dosagem exata
| 5 - de reagentes Reacfivos para el método
| el Com células Medigio com uma fonte
Lo e et de luz de LCD Regulador de presion de
v enfrada
B | Estrutura externa de acordo com a
k NEMA 4X para melhor protegéo Fitros
A = em linha para prolongar 2 vida itil do
2 equipamento {opcional)
3 Porta para drenar rapidamente a celula de
g medigdo no final do ciclo.
PCA 310
PCA 310 PCA 320 PCA 330
Faixa Cl2 liveeytolal 0002500 mgl  0.00a5.00 mgl 0.00a 5.00 mg/lL
pH - 000 a 14.00 pH de 0L00 a 14.00 pH
lemperatura 5.0a75.0°C 5.0a750°C
ORP - - 0a 2000 oV
Resolugin CI2 livre ¥ total 0.01 mg/L 0.01 mg/L 0.01 mg/L
pH - .01 pH 0.01 pH
lemperatura - o1ec 01°C
ORP - - 1 mV
Memorizago de  hasta 3500 serie de datos

Comunicacidn GSM 2 mimeros, SMS de alarmes e informagdes com médulo HI 504900 (opeional)
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Lavagem e desinfeccao Linha de Condutivimetros

Checker®HC’s, HI 711 Cloro Total e HI 701 Cloro Livre

= Estes novos fotdmetros de emao sao ideais para realizar analises rapidas e exatas “in

situ” Aumente a produtividade das culturas, monitorando de forma rapida, facil e com precisao o teor de sais,
= Utilizam o método DPD aprovado pela EPA. expressadas em condutividade elétrica (CE), do solo, dgua e solugdo nutritiva que afetam suas
= Digitos grandes e de facil leitura. propriedades.

= Auto desligamento. Entao vocé comega um insumo fundamental para o manejo eficiente das solugées nutritivas, uma vez

gue cada tipo de planta tem uma tolerancia especifica para a presenga de sais e fertilizantes dissolvidos

HI711 HI 701 5 vl = Lo e : B %
(Cloo Total) (Cloro Libre) na agua de irrigagac aumentam a sua condutividade elétrica ja que também sao sais .
gae':; — LR — — 0002230 ppm (xgL) Equipamentos para Medigao EC, TDS e T, ~ Pantalla LCD Doble keetura
Precisao (a 3% de lecura + 0,03 ppm (mg/L)a 25 °C HI 98311 (Dist5) e HI 98312 (Dist6)
Fonte de luz LED a 525 am
Datrclords Foiocelula de Silicio Pequenos em tamanho, grandes em atributos..
Bateria Lpila 444
Tamanho 813 %61 x375 mm
Peso 64 g = Sonda de grafite substituivel.
Método Método DPD aprovado pela EPA Método de Método 4500-C1 G 4 = |ndicador de nivel e estabilidade de bateria.
. W = Fator TDS e coeficiente de temperatura ajustavel.
\‘ t = Ddesconexio e Calibragdo automaticas.
: = Estrutura impermeavel e uma capacidade de
Fotémetros de Cloro Livre e Total, HI 96711C, HI HI 96701C e sustentagao de 100%. ;
= Permite leituras de grande precisdo e Porcentagem de carga da bateria
repetibilidade, gragas ao seu sistema otico © visor mostra a porcentagem de carga restante da bateria,
avangado baseado em uma lampada especial
de tungsténio e um filtro de interferéncia de Indicador de instabilidade e ATC no visor.
banda estreita. Assegura mensuras correlas, o simbolo ATC indica que a
= Inclui a poderosa fungio de validagio CAL Compensacio de temperatura esta ativada.
CHECK ™, o que valida o bom funcionamento Fator de do TDS ajustivel
de seu equipamento com facilidade, a qualquer Para uma maior precisdo, o coeficiente de conversdo EC/TDS
momento. pode ser programado pelo usuario.
= Afravés de padries pré-dosados com Coeficiente de temp justavel
rastreabilidade NIST, exclusivos da Hanna, O coeficiente de temperatura pode ser adaplade a qualquer aplicagao.
vocé pode facilmente verificar o bom
funcionamento do equipamento. HI HI 98312
= Tela ampla de LCD de dois niveis. 9831 Dist6
IMPERMEABLE = Atende as normas da EPA. Faixa CE 0 aasss ,jgm 0.00 4 20,00 mSiem
) DS 0 a 2000 ppm 0.00 a 10.00 ppd
T 0.0 260.0°C
F{esolugté.o CE 1 pS'em 0.01 mSfem
Analito Rango Resolucion Precision 108 iz e POk
HI96711C* Cloro Libee  Litve 0,00 a 5.00mg/L. 0.01 mg/L 0.00 a 3.50 mg/L; £ 0.02 mg/La 1.00 mg/L .- I e
Toial 0.00 2 5.00mglL 0.0 mgliL sobre 3.50mel Precisdo 2 et
HI96701C Clarolitee Litre 0.00a 5.00mg/L  0.01 mg/L 0.00 a 350 mg/L: 0,02 mg/La 1.00 mg/L }fs e
0.10 mglL (350 mglL) = = Y ; 4 1
HI96734C CloroLibre Libre 0.00 a 10.00mg/L. 0.01 mg/L(0.00 23,50 mg/L); +0.06 mg/L a3.00 mg/L Calibragdo e P e SRS st
Rango Alto 0,10 mgliL {sobre 3.50 mgL) : cm o135 ppm CAE
HI96771C Cloro Libre RB.O-5 ppm 1 ppm +0.02 ppm Fator de conversao Ajustave| desde 0.45 a 1.00 Sonda Temperatura-
RA.D-500 ppm 1 ppm + 2 ppm CompensagdoT' Automatica, con B ajustavel desde 0.0 a 2.4%/°C " Electrodo de grafite, reemplazable
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Mensura Direta de Bombas Dosificadoras

Atividade Salina em Solos e Black Stone
Condutividade em Solucgoes, HI 993310

= Desenvolvido para mensura rapida e facil de condutividade e a atividade em solos e solugdes,

selecionando o parametro desejado, pressionando uma tecla no painel de controle. = Bombas versatiles, faciles de instalar y e usar. Modelo Mitkitio

= Inclui duas sondas HI 76305 com ponta conica inoxidavel que se afunda no solo e HI 76304 = Seus materiais de alta qualidade fornece uma grande Com membrana grande litros/hora
para solugdes de fertilizantes e irrigagio.. resisténcia. B 20D 183
= Em caso de solo muito seco, deve ser feito uma solugao adicionando agua destilada. = 0 seu corpo é de polipropileno reforgado, cabega da B 15D 152
bomba é de Kynar, diafragma de Teflon, valvulas de vidro, B 10D 10.8

= Inclui BEPS (sistema de prevengdo de erro de bateria), que avisa quando a bateria esta fraca,

para evitar erros de leitura. vedagao de Viton, valvulas de injegao e filtro de polietileno. 8D 6

e H1993310 Com membrana pequefia

Faixa CE 0.00 a 19.93 mSiem B 5D 50
Afividade Salina 0.00 a 1.00 B3D 29

Resolugao CE 0.01 mSlem giL B 15D L5
Atividade Salina. 0.01 gib

Precisdo (a 20°C) +2% F.S.(de 0 a 15,00 mS/cm; excluido erro da sonda)

Calibragdo Manual em 1 panto

Compensagio T¢ Autamatica, 0 a 50°C, [ = 2%/C

Sondas HI 76305, para a medida direta no terrene, inoxidable, ponta

conica, com sensor de lemperalura e cabo de 1 m (Incluso)
HI 76304, para Medigdo EC em solugbes. corpo de plastico,
coim senser de temperaiura e cabo de 1 m (incluse)

Novo
Medidor de condutividade e T ° direto em solos
HI 98331 - Soil Test"

= Oferece campo leituras automaticas.
= Inclui uma sonda de penetragio de 122

Especificaciones Hl gg331
Faixa CE 0.00 a 4.00 mSiem (dSim)
i 0.0 a 50.0 °C
Resolugio CE 0.01 mSiem
o 0.1°C
Precisao (a20°C)) g +0.05 mSfem (0.00 a 2.00 mSicm),
+0.30 mSiem (2.00 a 4.00 mSicm),
a7 T
I Manuzl en | ponto
Compensagao T¢ sfica, coeficiente de temperatura (B) fijo 29:/°C
Sondas HI 73331, para la medida directa en el terreno, corpo de 122 mm
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