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Mais facil de usar e mais preciso do que os discos Tamanho menor. Maior conveniéncia

colorimétricos
Método DPD aprovado pela EPA
Precisdo: +/-3% da leitura; +/-0,03ppm (mg/l)
Resolugéo de 0,01ppm (mg/l) (250 pontos para
Cloro Livre, 350 para Cloro Total).
Mostrador grande com nameros legiveis
Desligamento automal!co

Dedicado a um parametro Unico

Desenhado para trabalhar com os reagentes em desinfec¢do, agua para beber e veri"cacdes de

p6 da Hanna
Ulliza cubetas de 10ml
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Com um peso de apenas 649 (2,250z), o
Checker®HC se ajusta com facilidade a palma de
sua mao e em seu bolso.

Usado para analise rapida e precisa no local.
Operagdo com botéo Unico: Zerar e medir.
Funciona com uma Unica pilha AAA.

Ideal para
Piscinas e spas, limpeza de frutas e legumes,

controle de qualidade.

TAMANHO REAL

MEDICAO DE CLORO PRECISA E ECONOMICA

O cloro é o desinfetante de agua mais comum. s clorimetros portateis Checkers®HC apresentam a
monitoramento do cloro é crucial em u'lizacdo em resolugédo de 0,01 ppm (250 pontos por cloro livre,
piscinas e em spas, limpeza de frutas, legumes e @50 pontos por cloro total) e preciséo de +/-3% de
agua para beber. O monitoramento correto dessedeitura +/-0,03ppm (mg/l). Ullizam também o mé-
parametros cruciais permite evitar graves ameacgasodo DPD aprovado pela EPA.

a salde e a seguranca. O design anatdmico dos Checkers®HC se ajustam a
Os Checkers®HC HI771 e HI701 da Hanna Instpalma de sua méo e ao seu bolso com conforto, e o
ments preenchem o espago que existe entre oglisplay de LCD maior facilita a leitura dos dados. A
discos colorimétricos mais simples e os aparelhofungdo auto shut-o# (desligamento automalco) ga-
pro"ssionais. Os discos colorimétricos ndo sdgante que a carga da pilha ndo vai ser comprome!da
muito precisos e fornecem apenas de 5 a 10 pontosaso vocé se esqueca de desligar o aparelho.

de resolugdo, ao passo que os aparelhos pro"ssid@s Checkers®HC HI701 e HI711 sdo muito faceis
nais pode custar centenas de reais e podem demarde usar. Primeiro, vocé deve zerar o aparelho na
dar muito tempo para calibragdo e manutengédo. Osamostra de agua. O proximo passo é adicionar o
Checker®HC HI711 e HI701 da Hanna séo precisogagente. Por "m, coloque a cubeta no aparelho,
econdémicos. aperte o botdo e veja os resultados. Simples assim.
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FABRICAMOS, DISTRIBUIMOS E OFERECEMOS
ASSISTENCIA PARA TODOS OS NOSSOS PRODUTPS.

ISTO E VALOR 360

Nos ul'mos 30 anos, a Hanna nunca deixou de lancar produtos inovadores e revolu-
cionarios. Os novos Checkers®HC ndo séo excecdo. Estamos orgulhosos por fabrigar
e oferecer ao mercado um aparelho tao preciso e facil de usar, com um design com
pacto e moderno que se ajusta confortavelmente a méao e ao bolso.

=]

Com preco de lancamento de RS190, nosso aparelhos tém uma excelente relaga
entre custo e bene$cio.

Hanna é a maior empresa de administracao familiar a produzir e oferecer apare-
Ihos de analises e de medicédo atualmente em alvidade no mundo. A nova série de
Checkers®HC ¢ produzida em nossa modernissima fabrica na Europa, reconhecliia
com a ISO 9001:2000. Todos os aparelhos cumprem as especi'cacdes da CE (Conu-
nidade Europeia) nos padrdoes EN 61326-1 e EN 61010-1.

Quando adquire um produto Hanna, vocé ndo esta apenas fazendo o melhor nego-
cio com o seu dinheiro, mas estd também adquirindo o incomparavel servico de
atendimento e de assisténcia pos-venda da Hanna.

E MUITO FACIL FAZER MEDICOES DE AMOSTRAS COMEREBEC

“Zere" o CheckéiHC com a amostra  Adicione o reagente a amostra de Insira a cubeta no Checker®HC
de agua ndo reagida agua
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Aperte o botdo e leia os resultados.

E facil assim&
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ESPECIFICACOES

HI 711 !cloro total"

HI701 !cloro livre"

Faixa de medicdo
Resolugéo
Preciséo

Fonte de luz
Detector de luz
Ambiente

Tipo de bateria
Auto-o#
Tamanho

Peso

Método

0,00 a 3,50 ppm (mg/l)

0,00 a 2,50 ppm (mg/l)
0,01 ppm (mg/l)

+/- 3% de leitura +/- 0,03 ppm (mg/l) @°25

LED @ 525 nm
Fotocélula de silicone

0 a 50C (32 a 12F); RH max. 9840-condensante

(1) 1,5V AAA

Apo6s 2 minutos sem uso e apos a leitura
81,5x61x37,5mm (3.2x2.4x1.5")

64 g (2.25 0z)

Método DPD aprovado pelo EPA Método Padrédo 4500-Cl G.

INFORMACOES SOBRE PEDIDOREAGENTES E PADROES

O Checkeé®HC HI711 vem com duas cubetas de
amostra com tampa, seis reagentes em poé para
Cloro Total, uma bateria de 1,5V e o manual de
instrucgdes.

O Checkeé®HC HI701 vem com duas cubetas de
amostra com tampa, seis reagentes em poé para
Cloro Livre, uma bateria de 1,5V e o manual de
instrucgdes.

Checker@HC paréal (HI1 718)} (HI1721) e
(HI 713) também estéo disponiveis.

HI 711-25Reagentes em po para 25 testes (lokal)
HI 701-25Reagentes em p6 para 25 testeg (@lre)

ACESSORIOS

HI 731318 4 tecidos de limpeza de cubeta
HI 731321 4 cubetas de vidros

HI731321 4 tampas de cubeta

HI93703-50 Solugéo para limpeza de cubeta, 230ml
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Contatos:
Telefone (11) 2076 5080

vendas@hannainst.com.br

www.hannabrasil.com
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