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Prezado Cliente:
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HI3812

HI3831

HI38020 - HI38054

Testes Kits Químicos
A Forma mais Sensível de Realizar

uma Análise Química

* 1mg/L = 1 ppm

Parâmetro Código Método Faixa de Resolução Método Número
Análises Leitura Químico de Testes

Alcalinidade HI 3811 Titulação 0 a 100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina 100 aprox.
0 a 300 mg/L 3 mg/L Bromofenol Azul

Cloreto HI 3815 Titulação 0 a 100 mg/L 1 mg/L Nitrato de 110 aprox.
0 a 1000 mg/L 10 mg/L Mercurio

Cloro HI 3831F Faixa 0,0 a 2,5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50 aprox.
Colorimétrica

Cloro HI 3875 Checker disc 0,0.0 a 3,5 mg/L 0.1 mg/L DPD 100

Cloro Livre HI 38017 Checker disc 0,00 a 0,70 mg/L 0.02 mg/L DPD  200
e Total 0,0 a 3,5 mg/L 0.1 mg/L

Cloro Livre 0,00 a 0,70 mg/L 0.02 mg/L
e Total HI 38020 Checker disc 0,0 a 3,5 mg/L 0.1 mg/L DPD 200

0,0 a 10,0 mg/L 0.5 mg/L

Dureza HI 3812 Titulação 0,0 a 30,0 mg/L 0.3 mg/L EDTA 100Total 0 a 300 mg/L 3 mg/L

Hipoclorito HI 3843 Titulação 50 a 150 g/L 5 g/L(0.5%) Iodométrico 100 aprox.

Oxigênio HI 3810 Titulação 0,0 a 10,0 mg/L 0,1 mg/L Winkler 110 aprox.Dissolvido modificado
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Fotômetros
Medidores de Cloro
Checker®HĆ s, HI 713, HI 718, HI 721, HI 711 Cloro Total e HI 701 Cloro Livre
Mais fáceis de usar e mais exatos que os testes kits químicos.

• Estes novos fotômetros de mão são ideais para realizar análises rápidas e exatas em campo.
• Utilizam o método DPD aprovado pela EPA.
• Dígitos grandes e fáceis de ler.
• Desligamento automático.

• Permitem leituras de grande precisão e repetibilidade
graças a seu sistema ótico avançado, baseado em
uma lâmpada especial de tungstênio e um filtro de
interferências de banda estreita.

• Incluem a potente função de validação CAL CHECK™,
que valida o bom funcionamento de seu instrumento
facilmente, a qualquer momento.

• Através de padrões conhecidos com rastreabilidade
Nist , exclusivos da Hanna, pode-se verificar facilmente
o funcionamiento correto do equipamento.

• Amplo visor.
• Cumprem com as Normas EPA.

Fotômetros de Cloro Livre e Total, HI 96711C, HI 96701C e HI 96734

IMPERMEÁVEL

HI 711 HI 701
(Cloro Total) (Cloro Livre)

Faixa de medição 0,00 a 3,50 ppm (mg/L) 0,00 a 2,50 ppm (mg/L)
Resolução 0,01 ppm (mg/L)
Precisão (a 20 °C) 3% de leitura ± 0,03 ppm (mg/L) a 25 °C
Fonte de luz LED a 525 nm
Detector de luz Foto célula de Silício
Bateria 1 pilha AAA
Tamanho 81,5 x 61 x 37,5 mm
Peso 64 g
Método Método DPD aprovado pela EPA  Método 4500-Cl G

Parâmetros Faixa de Leitura Resolução Precisão
HI 96711C* Cloro Livre  0,00 a 5,00mg/L 0,01 mg/L 0,00 a 3,50 mg/L; ± 0,02 mg/L a 1,00 mg/L

Cloro Total 0,00 a 5,00mg/L 0,10 mgl/L acima 3,50 mg/L
HI 96701C Cloro Livre 0,00 a 5,00mg/L 0,01 mg/L 0,00 a 3,50 mg/L; ± 0,02 mg/L a 1,00 mg/L

0,10 mgl/L acima 3,50 mg/L
HI 96734 Cloro Livre 0,00 a 10,00mg/L 0,01 mg/L  0,00 a 3,50 mg/L; ± 0,06 mg/L a 3,00 mg/L

Faixa Alta 0,10 mgl/L acima 3,50 mg/L
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Testes Digitáis Checker®HĆ s

• Equipamentos de bolso, precisos, econômicos e
de fácil manuseio.

• Como substituto dos testes kits visuais.
• O kit acompanha: Medidor, 2 cubetas, 1 tampa

para cubeta, 6 reagentes, 1 pilha, manual de
instruções e guia de uso rápido.

Modelos Parâmetros Faixas

HI 701 Cloro Livre 0,00 a 2,50 ppm(mg/L)
HI 711 Cloro Total 0,00 a 3,50 ppm(mg/L)
HI 713 Fosfato 0,00 a 2,50 ppm(mg/L)
HI 718 Iodo 0,00 a 12,5 ppm(mg/L)
HI 721 Ferro 0,00 a 5,00 ppm(mg/L)
HI 736 Fósforo 0 a 200 ppb (faixa ultra baixa)
HI 764 Nitrito 0 a 200 ppb (faixa ultra baixa)
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• Prático instrumento que permite analisar 11 parâmetros,
(incluindo muitos dos necessários para o cálculo do
Índice de Langelier)

• O procedimento de análises é muito sensível: coloca-se
a amostra de água na cubeta e zera-se o equipamento.
Adiciona-se os reagentes apropriados e introduz novamente
a cubeta no equipamento: o resultado das análises é
visualizado diretamente no visor.

Fotômetros
Fotômetro Multiparâmetro, HI 83200
Análises de Qualidade de Água

• Fácil de usar porque o equipamento lista
todos os parâmetros por ordem alfabética,
e o visor de LCD mostra os resultados como
referência rápida durante o ensaio.

• O equipamento fornece ao usuário
mensagens com claras indicações de uso
e auto diagnóstico.

• Conexão ao PC via USB.

• Mede mais de 45 parâmetros:
Alumínio, Amônia F. Alta, Amoníaco F. Baixa, Bromo, Cloro Livre, Cloro Total, Dióxido de Cloro, Cromo Livre, Cromo Total,
Cor, Cobre Faixa Alta, Cobre Faixa Baixa, Cianeto, Ácido Cianúrico, Fluoreto, Dureza Ca, Dureza Mg, Hidrazina, Iodo, Ferro
F. Alta, Ferro F. Baixa, Manganês F. Alta, Manganês F. Baixa, Molibdênio, Níquel F. Alta, Nitrato, Nitritos F. Alta, Nitritos F.
Baixa, Oxigênio Dissolvido, pH, Fosfato F. Alta, Fosfato F. Baixa, Fósforo, Sílica, Prata, Zinco entre outros.

Fotômetro HI 83226
Análises de Água para Piscinas

Parâmetro Faixa de Leitura Método Reagente

Ácido cianúrico 0 a 200 mg/L Turbidimétrico HI 93722-01

Alcalinidade 0 a 500 mg/L (como CaCO3) Colorimétrico HI 93755-01

Bromo 0,00 a 10,00 mg/L DPD HI 93716-01

Cloro livre 0,00 a 5,00 mg/L DPD HI 93701-01

Cloro total 0,00 a 5,00 mg/L DPD HI 93711-01

Cobre livre 0,00 a 5,00 mg/L Bicinconinato HI 93702-01

Cobre total 0,00 a 5,00 mg/L Bicinconinato HI 93702T-01

Dureza (cálcio) 0 a 500 mg/L (como CaCO3) Colorimétrico HI 93756-01

Ferro 0,00 a 5,00 mg/L Fenantrolina HI 93721-01

Ozônio 0,00 a 2,00 mg/L Colorimétrico HI 93757-01

pH 6,5 a 8,5 pH Fenol Vermelho HI 93710-01
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Refratômetros
Ampla Linha de Refratômetros Digitais Profissionais para Medições mais Precisas,

tanto no Laboratório como em Campo

HI 96801 0 a 85% Brix de Açúcar
HI 96802 0 a 85% Frutose
HI 96803 0 a 85% Glucose
HI 96804 0 a 85% Açucar invertido

Refratômetros para Açúcar
Frutas, bebidas energéticas, mel, sopas, geleias, condimentos, etc.

Refratômetros para Análises do Vinho HI 96811  0 a 50% Brix
HI 96812 0 a 27° Baume
HI 96813 0 a 50% Brix; 0.0-25.0% V/V Potencial Alcohol
HI 96814 0 a 50% Brix; 0-230° Oechsle; 0-42° KMW
HI 96816 4.9 a 56.8% V/V Potencial Alcohol (10 a 75% Brix)

Refratômetro para Análises de Cloreto de
Sódio em Alimentos

Queijos, picles, alimentos em conserva, condimentos,
bebidas energéticas, leite, sucos, sopas, salmouras, soro, etc.

HI 96821 0 a 28 g/100g
0 a 34 g/100ml
1,000 a 1,216 Peso Específico
0 a 26 °Baume
0 a 80°C Temperatura

Refratômetro para Análises de Água do Mar
Aquários, aquicultura, ciência marinha, etc.

HI 96822 0 a 50 PSU
0 a 150 ppt
1,000 a 1,114 Peso Específico
0 a 80 °C Temperatura

HI 96831
Etilenglicol
0 a 100% Volume, 0 a -50 °C ponto de congelamento
HI 96832
Propilenglicol
0 a 100% Volume, 0 a -50 °C ponto de congelamento

Refratômetros para Etilenglicol e Propilenglicol
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Turbidez (HI 93414 e HI 98703)

Faixa 0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9 e 100 a 1000 NTU
Resolução 0,01 NTU de 0,00 a 9,99 NTU; 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 NTU; 1 NTU de 100 a 1000 NTU
Precisão ± 2% de leitura mais 0,02 NTU
Repetibilidade ± 1% de leitura ou 0,02 NTU (o que for maior)
Método Método Nefelométrico (90°), raio de luz dispersada e transmitida;

Adaptação do Método 180.1 de USEPA e 2130 B do Standard Methods.
Padrão de turbidez 1, 10, 100 e 750 NTU
Calibração 2, 3 e 4 pontos
Fonte de luz Tungstênio

Cloro Livre e Cloro Total (Só HI 93414)

Faixa Cl2 Livre 0,00 a 5,00 mg/L; Total Cl2 0,00 à 5,00 mg/L
Resolução 0,01 mg/L de 0,00 a 3,50 mg/L; 0,10 superior a 3,50 mg/L
Precisão ± 0,02 mg/L a 1,00 mg/L
Método Adaptação do Método 330.5 de USEPA e 4500-Cl G do Standard Methods.

A reação entre o cloro e o reagente DPD origina uma coloração rosa na amostra.
Padrões 1 mg/L Cloro Livre , 1 mg/L Cloro Total
Calibração Calibração em um ponto

Turbidímetros
Turbidímetro HI 93414
Turbidez e Cloro Livre segundo Normas EPA

Turbidímetro HI 98703
Segundo Norma EPA

• Oferece registro automático das análises de Turbidez com data,
hora e lugar da tomada da amostra (sistema de localização
TAGS - T.I.S.).

• Exportação dos dados via USB e RS-232.
• Alta Exatidão em faixas baixas.
• Medições confiáveis e precisas, graças ao sistema CAL CHECK™

exclusivo da HANNA, que valida a calibração do equipamento
quando  necessário.

• Visor LCD.
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HI 83414

HI 88703

Turbidez (83414 y HI 88703)
Faixa Baixa 0,00 a 9,99; 10,0 a 40,0 NTU;

0,0 a 99,9; 100 a 268 nefelométricas
0,00 a 9,80 EBC

Amplo 0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9; 100 a 4000 NTU
0,0 a 99,9; 100 a 26800 nefelométricas
0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9; 100 a 980 EBC

Resolução Baixa 0,01;0.1 NTU
0,1;1 nefelométricas
0,01 EBC

Amplo 0,01;0.1 NTU
0,1;1 nefelométricas
0,01;0.1, 1 EBC

Precisão ±2% de leitura mais 0,02 NTU (0,15 nefelométricas;0,01 EBC)
±5% de leitura sobre 1000 NTU (6700 nefelométricas; 245 EBC)

Repetibilidade ±1% de leitura o 0.02 NTU (0,15 nefelométricas ;0,01 EBC) o que for maior
Método Método Nefelométrico (90°), o ratio método Nefelométrico (90° & 180°);

Adaptação do Método 180.1 de USEPA e 2130 B do Standard Methods.
Calibração 2, 3, 4 ou 5 pontos de calibração

Cloro livre e total (83414)
Faixa Livre CL2 0,00 a 5,00 mg/L

Total CL2 0,00 a 5,00 mg/L
Resolução 0,01 mg/L de 0,00 a 3,50 mg/L; 1,10 acima 3,50 mg/L
Precisão ±0,02 mg/L a 1,00 mg/L
Método Adaptação de método USEPA 330.5 e Standard Methods 4500-CL G.
Calibração 1 ponto de calibração

HI 83414
HI 88703

Novos Equipamentos de Precisão de Turbidez
e Cloro Livre/Total

• Ideais para medições de água potável.
• Calibração de turbidez em 2, 3, 4 ou 5 pontos.
• Cumprem norma da USEPA.
• GLP (Good Laboratory Practice) capacidade para retomar

a qualquer momento, os dados memorizados da última
calibração efetuada.

• Conexão USB ao PC.
• Visor LCD retroiluminado.
• Modos tutorial no visor.
• Registro e recuperação de até 200 medições.
• Menus contextuais de ajuda.
• Desconexão automática.
• HI 83414 conta com Validação de calibração de cloro CAL

CHECK™ exclusivo da HANNA.
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HI83099

HI839800
Serie 2008

Parâmetro Faixa de Leitura
DQO HR 0 a 15000 mg/L
DQO LR 0 a 150 mg/L
DQO MR 0 a 1500 mg/L

Demanda Química de Oxigênio
HI 83099
Novo Fotômetro com DQO a solução completa

• Equipamento multiparâmetro de bancada, que inclui 47 métodos.
• Fotômetro mais versátil do mercado.
• Analisa os parâmetros fundamentais para a qualidade da água.
• Visor LCD.
• Conexão USB ao PC.
• Tutorial com menú de ajuda no visor.




