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Convidamos você a ler este pequeno resumo de nossos produtos de instrumentação

analítica, desenvolvidos com tecnologia de ponta, para você otimizar seus

processos, realizando medições precisas de forma fácil e com a melhor relação

custo-benefício do mercado.

Entre em contato com nossos Markets Manager, receba nosso apoio e conselhos,

ou consulte o nosso website www.hannabrasil.com.
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Soluções

Desenvolvemos uma solução para cada uma das suas necessidades, oferecendo:
• Certificados de Rastreabilidade de acordo com padrões NIST, o que evita erros na determinação do valor real e apresentam

um fator sucessivo de precisão, disponíveis em alguns produtos.
• Tabela de temperaturas de referências no rótulo para evitar erros de calibração.
• Disponibilidade de frascos de acordo com as normas da FDA, opaco, perfeitamente fechados, mantendo inalterado as

características das Soluções.
• Disponível em diferentes embalagens.

Sachê: Permite que você sempre tenha uma pequena porção de solução
disponível, ideal para verificações em campo.
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Soluções
Soluções de Calibração:

• Permitem verificar a precisão de leitura dos eletrodos, sendo essencial para assegurar e sempre oferecer o máximo
de precisão e repetibilidade das medições.

• Ao inserir um eletrodo em uma solução de calibração, pode-se constatar sua precisão, se a leitura não se estiver entre
os valores indicados, devem ser limpos.

 Soluções de Calibração para a Condutividade:
• A ampla linha de soluções de condutividade, permite a calibração de medidores de condutividade em poucos minutos, em

laboratório ou em campo.
• Cada etiqueta mostra o número do lote de produção, data de validade e tabela de comparação de condutividade / °T.

Soluções de Calibração de Sólidos Totais Dissolvidos (TDS):
• Disponível em embalagens que protegem a solução do ar e luz, entre 20 e 500ml.

Soluções de Calibração para Turbidez:
• Desenvolvido segundo os padrões AMCO-AEPA-1 a 0 FTU, 10 FTU, 20 FTU e 500 FTU.
• Estáveis, não-tóxicos, reutilizáveis e duradouros, pois não são feitas com formazina.

Soluções de Calibração de Salinidade:
• As Soluções de sódio e cloreto de sódio permitem realizar uma calibração cuidadosa dos medidores de Salinidade.
• Disponível em frascos de 230 ou 500 ml, conforme norma FDA.

Soluções de Calibração para Potencial de Oxiredução (ORP):
• Permitem verificar a precisão de leitura dos eletrodos de ORP, os valores das soluções devem estar a 20 ° C, segundo

especificações.

Soluções de Calibração para pH:
• Possuimos duas linhas disponíveis,

compostas de 13 soluções cobrindo toda
a faixa de pH (de pH1.00 ao pH 13.00):
Soluções técnicas para cada pH com
precisão de ± 0.01 pH. Soluções
Técnicas e de Alta Precisão (± 0.002
pH) com certificados de rastreabilidade
NIST.

• A cor dos rótulos corresponde a um
determinado padrão de valor de pH,
ajudando o seu reconhecimento.

Garrafa Sachês
Valor pH Precisão Código Código Código Código Quantidade
a 25°C 500ml 1 Litro 3,8 Litro 20 ml por caixa
1.00 ±0.01 pH HI 5001 - - HI 50001 01 10
1.000 ±0.002 pH HI 6001 HI 6001 01 - HI 60001 01 10
4.01 ±0.01 pH HI 5004 HI 5004 01 HI 5004 R08 HI 50004 01 10
4.010 ±0.002 pH HI 6004 HI 6004 01 - HI 60004 01 10
7.01 ±0.01 pH HI 5007 HI 5007 01 HI 5007 G08 HI 50007 01 10
7.010 ±0.002 pH HI 6007 HI 6007 01 - HI 60007 01 10
10.01 ±0.01 pH HI 5010 HI 5010 01 HI 5010V08 HI 50010 01 10
10.010 ±0.02 pH HI 6010 HI 6010 01 - HI 60010 01 10
13.00 ±0.01 pH HI 5013 - - HI 50013 01 10
13.000 ±0.002 pH HI 6013 HI 6013 01 - HI 60013 01 10
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Garrafa Sachês
Tipo Valor Código Código Código Código Código Quantidade

30ml 230ml 500ml 3,8 Litro 20 ml por caixa
Para 1413 µS/cm HI 6031 HI 7031/1G HI 70031C 25
Condutividade 84 µS/cm HI 6033 - HI 70033C 25
Valor EC a 12880 µS/cm HI7030M HI 7030L HI 7030/1G HI 70030C 25
25°C 80000 µS/cm HI7034M HI 7034L - - 25

111800 µS/cm HI 7035L - - 25
5000 µS/cm HI 7039L - HI 70039C 25

Para 1382 ppm(mL) HI7032M HI 6032 - HI 70032C 25
TDS 6.44 ppm(mL - - HI 70038C 25
(Valor TDS a 800 ppm(mL - - HI 70080C 25
25°C) 12.41 ppm(mL) HI7036M HI 7036L - HI 70033C 25

1500* ppm(mL) HI70442M HI 70442L* - HI 70442C 25
Para AMCO-AEPA-1 a 0 NTU HI 93102-0
Turbidez AMCO-AEPA-1 a 20 NTU HI 93102-20

AMCO-AEPA-1 a 0 FTU HI 93703-0
AMCO-AEPA-1 a 500 FTU HI 93703-05
AMCO-AEPA-1 a 10 FTU HI 93703-10

Para 2,3 g/L Na+ HI 7080M HI 7080L
Salinidade 23 g/L Na+ HI 7086M HI 7086L
Sodio(Na+) 0,23 g/L Na+ HI 7087M HI 7087L
Para 30 g/L NaCl HI 7081M HI 7081L
Salinidade 58.4 g/L NaCl HI 7084M HI 7084L
Cloreto 0,3 g/L NaCl HI 7085M
de Sodio 125 g/L NaCl HI 7089M
(NaCl) 146 g/L NaCl HI 8095M HI 8095L FDA
Para ORP ORP a 200/275 mV (a 20°C) HI 7020L
De Controle ORP a 240 mV (a 20°C) HI 7021L

ORP a 470 mV (a 20°C) HI 7022L
Para ORP Reductor HI 7091L
Pre-Tratamento Oxidante HI 7092L
*Relação de conversão 4-4-2:0.65 ppm = 1 uS/cm (aprox)
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Soluções para preenchimento dos Eletrodos
Descrição Código    Garrafa

Solução Eletrolítica 3.5M KCL + AgCl HI 7071 4 Garrafas de 30mL
Solução Eletrolítica 1M KNO3 HI 7072 4 Garrafas de 30mL
Solução Eletrolítica 3.5M KCL HI 7082 4 Garrafas de 30mL
Solução Eletrolítica 1M KCL + AgCl HI 8093 4 Garrafas FDA de 30mL

Soluções de Limpeza (Linha Cleaning)

• Muitas aplicações sujam o eletrodo durante o uso, comprometendo sua eficácia, requerendo soluções específicas de limpeza.
• A Linha Cleaning foi especialmente desenvolvida para garantir a máxima eficiência dos sensores, eliminando toda a sujeira

e detritos de amostras, como vinhos, mostos, óleo, terra, soluções industriais, gorduras e queijo, entre outros.

Soluções
Soluções Eletrolíticas

• Os eletrodos refiláveis necessitam manter constante o nível de
eletrólito, estas soluções permitem realizar sua manutenção.

• Antes de efetuar uma medição, verifique seu eletrodo refilável para
assegurar seu funcionamento correto, coloque-o em posição vertical,
se o nível do eletrólito estiver menor, adicione
a solução certa.

Soluções de Limpeza Geral
Tipo Descrição Garrafa  Sobres
Solução (500 ml) (25 x 20ml)

Limpeza Usos Gerais HI 7061L
Geral Substâncias Proteícas HI 7073L

Substâncias Inorgânicas HI 7074L
Substâncias Oleosas e Gordurosas HI 7077L
Usos Gerais *HI 8061L
Substâncias Proteícas *HI 8073L
Substâncias Oleosas e Gordurosas *HI 8077L

Limpeza Indústria Cosmética (desinfecção) HI 70620L
Específica Indústria Cosmética (Gordurosas) HI 70621L

Ácida, Industria Alimentícia  (carnes) HI 70630L
Alcalina, Industria Alimentícia  (carnes) HI 70631L
Desinfecção (sangue) HI 70632L
Setor Enologíco (depósitos vinho) HI 70635L
Setor Enológico (manchas de vinho) HI 70636L
Setor Alimentício (depósitos de leite) HI 70640L HI 700640P
Setor Alimentício (depósitos de queijo) HI 70642L
Depósitos de solo HI 70663L HI 700663P
Depósitos de húmus HI 70664L HI 700664P
Processos Industriais (depósitos de sal) HI 70670L
Desinfecção, Processos Industriais (Algas,fungos e bactérias) HI 70671L
Depósitos de celulose HI 70680L
Para tinta HI 70681L HI 700680P

* Garrafa FDA
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pHmetros de Bolso
Medidores de pH, HI 98127 e HI 98128

Com eletrodo substituível

• Inovadores medidores de pH e temperatura portátil e impermeável, que mede com precisão e baixo custo.
• Possuem compensação automática de temperatura e indicador de estabilidade.
• Possuem eletrodo substituível, que aumenta sua vida útil.
• Os valores de pH e ° T são apresentados simultaneamente na tela do aparelho.
• Resistentes à água.

HI 98127 HI 98128

Faixa pH -2.0 a 16.0 pH -2.00 a 16.00 pH
Temperatura -5.0 a 60.0°C

Resolução pH 0.1 pH 0.01 pH
Temperatura 0.1°C

Precisão (a 20°C) pH ±0.1 pH ±0.05 pH
Temperatura ±0.5°C

Calibração pH Automática em 1 ou 2 pontos com 2 jogos de tampões memorizados
(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18)

Compensação T° Automática

pHmetros de Bancada
Medidores de pH, mV e °C, HI 2221 e HI 2223

HI 221 HI 223

Faixa pH -2.00 a 16.00 -2.00 a 16.00; -2.000 a 16.000

mV ±699.9mV a ±2000 mV ±999.9mV; ±2000 mV
temperatura -20.0 a 120.0°C

Resolução pH 0.01 pH 0.01; 0.001 pH
mV 0.1 (±699.9mV); 1 (±2000 mV) 0.1(±999.9mV);1(±2000 mV)
temperatura 0.1°C

Precisão pH ±0.01 pH ±0.01; ±0.002pH
mV ±0.2(±699.9 mV); ±1(±2000mV) ±0.2(±699.9mV); ±0.5 (±999.9mV); ±1(±2000mV)
temperatura ±0.4°C

Calibração pH Automática, 1 ou 2 pontos com 7 valores memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45)
Compensação de T° Manual ou Automática,  -20.0 a 120.0°C
Electrodo pH HI 1131P, corpo de vidro, junção simples, refilável, conector BNC + PIN.
Sonda temperatura HI 7669/2W, aço inoxidável (incluida)

• Com o sistema de diagnóstico Cal Check ™, exclusivo Hanna, que garante medições
precisas sempre, alerta os usuários de possíveis problemas durante a Calibração e quando
o eletrodo deve ser limpo.

• Registro de dados, graças a uma função de "log-on-Demand". (HI 2221 registra
até 100 dados, e o HI2223 registra 500 dados).

• Guia fácil de uso para o usuário, “passo a passo” no visor.
• Tabelas e gráficos gerados através do uso de software

opcional para o Windows HI 92000.
• Conexão ao PC via cabo RS232.
• Apresenta 7 valores de pH para soluções de calibração.




