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Convidamos vocé a ler este pequeno resumo de nossos produtos de
instrumentagdo analitica, desenvolvida com tecnologia de ponta, para

vocé ofimizar seus processos, realizando medicOes precisas de forma

facil e com a melhor relagdo custo-beneficio de mercado.

Entre em contato com nossos Markets Manager, receba nosso apoio e

conselhos, ou consulte 0 nosso website www.hannabrasil.com.
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Linea de

"Electrodos de pHy ORP

Apresento-vos alguns dos nossos linha completa de produtos de eletrodos.
Contate nossos consultores de vendas para fornecer informagdes especificas para suas necessidades.

Eletrodo método de limpeza:

= A solucéo de limpeza em geral por 30 min. Com a agitagao.

= solugdo de armazenamento para 30 min.
= Enxaglie com &gua destilada.

~

= Calibre
s E
- E a E E
o 2 =
ey =y - Wy el ]
6mm 6mm 12 mm 6mm 5mm
Accesorio
Codigo M1 200B HI 10538 FC 200B FC 210B FC 230B FC 2408
Tipo de Medigo dopH  Combinado de Aplicagbes Aplicagtes Aplicagdes Aplicagtes
eletrodo alimentos pH Especificas Especificas Especificas Especificas
Conector BNC BNC BMNC BNC BNC BNC
Unido Triple de Abierta Ablerta Abierta Abierta
Eletrslito Viscoleno KC| 3.5M + Viscoleno Viscoleno Viscoleno Viscoleno
AgCl
Faixa pH 0a12; pH 0Oa pH 0a pH 0Dai2 pH 0a12 pH 0a
T® 0a50 12;1* -5 12;T? 0 T® 0a50 T® 0as50 13; T 0
Punta Conica (6 x 10 mm) Cdnica(12x12 Conica(6x 10 Codnica (12x12 Conica (6 x10  Codnica (3x5
°T sensor MNo No No Ne No No
Principal PVDF Vidrio PVD Vidrio PVD AlS| 316
Cabo Coaxial; 1imt Coaxial; 1mt Coaxial; 1mt Coaxial; 1mt Coaxial; 1mt Coaxial
Aplicagtes Alimentos Cremes e Leite, iogurte, Leite, Carne, Produtos de
semi-solidos. gorduras, amostras ~ produtos de logurte, particularment queijo,
de solo, agua, queijo, produtos creme de e amostras gueijos
semi-solidos, alimentares leite.. rigido. controle de
solugdes de baixa semi-solido. Produtos de qualidade.
condutividade, queijo, queijos
emulsdes. controle de
qualidade.

1
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Solucoes

Apresentamos a vocé alguns dos produtos de nossa ampla linha de solucbes.

Contacte outros com nossos nossos Consultores Comerciais para maiores informagao especifica para

suas necessidades.

Solucdes de
Calibragao para pH

= Ao submergir os eletrodos em uma solugio de calibragio
pode-se constatar sua precisdo, se a leitura ndo estd nos
valores indicados, & necessanio limpar-los.

= Temos duas linhas disponiveis compostas por 13 solugbes
que cobrem todas as faixas de pH (desde pH1.00 até pH
13.00): Solugbes Técnicas para cada pH com uma precisdo
de 20.01 pH. e Solugbes Técnicas de Alta Precisao
(40,002 pH) com certificados de rasireabilidade NIST.

.=. A cor das etiguetas correspondem a um determinado valor
standard de pH, ajudando o seu reconhecimento

Solucdes de Armazenamento

= Para reduzir a0 minimo as obstrugbes e assegurar tempos de resposta velozes, a cubeta de
vidro & a unido do eletrodo devem estar sempre Umidas,
= Conserve o eletrodo com algumas gofas de nossa solugio de armazenamento no interior da

capa protetora.

Cdodigo  Volume Garrafa
HITO300L 500 ml

Solucdes de Limpeza (Linha Cleaning)

Solucidnes de Limpeza Geral = Muitas aplicagGes sujam o eletrodo durante seu uso, comprometendo sua

Tipo Descricio Garrafa eficiéncia requerindo solugbes gerais ou especificas de limpeza.
noluean (500 ml} . consutte nossa linha de Solugdes de limpeza especifica.
Limpieza  Uso gerais HIT06IL PREAE
Geeral  sybstancias Proteicas HI7073L
Substancias Inorganicas HI 70741
Substincias Oleosas e HI TO77L
Residuos de Carne HI 706301
Carnes Oleosas HI 706311
Desinfeccdo Carne HI 706321
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Solugbes com certificado de analises
Valor pH Codigo Volume  Cadigo Quantidade de
a25°C Garrafa Sachets Sachets® x caixa
4 HI 7004L/C 500 ml  Hi70004 C 25
7m H 7007L/C 500 ml HI70007 C 25
10.01 HI7010LC 500 ml HI70010 C 25

Determinacao de pH

Medidor de pH, ORP e Temperatura, Hl 98183
Portatil, de grau Industrial

= Fécil de operar, impermeavel e preciso.

= Sistema de Checagem e alerta de Calibragéo.
= Pilhas recarregaveis com carregador indufivo.
= Conexao USB

= Sistema de registro por demanda para 200 amostras.. argador
- TelaLCD grafico, refro-fuminado. Hizwmosz

=202 20.0; -2.00 a 20.00; -2.000 a 20.000 pH

Faixa pH
mV +2000 mV
‘i =200 a 120.0 °C
Resolugdo pH 0.1; 0.01; 0.001 pH
mV 0.1 mV
i 0.1°C
Precisdo (a 20 pH H0.01; H0.002 pH
s mV 0.2mV
™ 204°C ([excluido erro de sonda)
Calibracio pH Até 5 pontos de calibragiio, 7 solugbes standard
{opedes de unidades) + 5 Buffers personalizados
Pendiente Desde 80 a 110%

Electrodo HI 729118

Medidor Portatil de pH e T° para Carnes e Embutidos, HI 99163
Com sonda de pH e sonda de aco inoxidavel para penetragédo

= Medigdo direta da amostra, no mesmo lugar de trabalho.

s = Cumpre com norma de qualidade HACCP e calibragdo com solugdes
certificadas e rasireaveis NIST.

. = Incluido eletrado FC 2320 e sonda AIS| 316 de ago inaxidavel, autoclavavel, que facilita
a penetracdo e permite efefuar medidas néo apenas na superficie, mas também no
inferior da amostra sem contaminacéo do E;odjto alimenticio examinado, presa na parte
infierior do equipamento para melhor equilibrio

= Sensor de temperatura integrado permite leituras simultaneas depHe T°e
um mini amplificador gera um sinal insensivel a interferéncias elétricas e ruido.

Faixa pH -2.00a 16.00 pH
T  -50a105.0°C
- Resolugao pH 0.01 pH
oM Tommpuritirn y T 01 °C
| - Precisdo (a pH +0.02 pH
207C) T¢  +0.5°C {hasta 60 °C). + 1 °C (exlerior)

. Calibragéo pH Automatica, 1 ou 2 pantos com 2 buffer padrao
(4.01,7.01,10.01 6 4.01, 6.86, 9.18)

“lmpermeabl Compensagao Automatica, -5 a 105°C
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Medidor pH, mV, ISE e Temperatura, Hl 3222 Driver Kit pH / ORP com controle remoto "Sensor Check”,
HI 504
~ Possui sistema Cal Check™, exclusivo Hanna, sistema de Garantido para manter o seu pH da agua na faixa que vocé precisa.
diagnéstico que assegura leituras confiaveis sempre, alertando o
usuario de potenciais problemas durante a calibragéo, = A “verficagdo do sensor” verifica

automaticamente o elécodo e assegura a
medida de eficiéncia.

= Controle de Ofertas de qualquer distancia e em
tempo real uma ou mais instalagdes, oimizando
as operagdes e os ciclos de manutengio e
reduzindo caro inferrupgdes ndo programadas
das instalages

= Por RS485 bidirecional e software compativel
com o Windows para que os operadores
acompanhar fodo o processo de
regulamentagio do conforto de seu propric

necessidade de limpar o elefrodo ou verificar tampéo, agora em
Y.

= Tela em LCD com tutoriais que ajuda o usuario, através de
gréficos, a realizar uma calibragao faci e precisa.

= Utiliza eletrodos ISE.
= Auto HOLD para congelar as leituras na Tela.

= Fungéo BPL para ver a (ltima calibracéo de dados pH, mV Rel
olSE..

= Conexdo USB.

computador. 4
Faixa -2.00 a 16.00 pH; de -2000 a 2000 mV;.de -30a1300 C
Resolugdo 0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C sobre -10 °C; 1 °C debajode -10 °C
Precisdo (220 C) #0.02 pH; +2 mV; 0.5 'C (-9.9a 130.0 C); 21 T (-30a-10 °C}
Saidas Analogicas 1 6 2 salidas independientes (configuracion 0-20 mA; 4-20 mA)

Relés de contato e alarme Relés electro-mecénicos de salida SPOT; 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc
(carga resistiva) fusible de proteccian: 5A, 250V fipo "Quick Blow™

Compensagao da Temperatura  Automética o manual de -30 *C a 130 °C

Sonda de temperatura Pt100/Pt1000 (funcién de auto-diagndstico y reconocimiento)

Bombas Dosadoras Black Stone
= Bombas versatil, facil de instalar e usar..

P|'| = Seus materiais de alta qualidade fornece uma forga incrivel.

Faiia £H -2.0 220.0: -2.00 a 20.00; -2.000 a 20.000pH = Carcaga em poliprapileno reforcado €, cabega dabomba &

my +2000 mV u Kynar, valvulas de diafragma de teflon, vidro, vedagao

ISE De 1.00 x 107 a 1.00 x 10°ppm 236*C Viton, valvulas de injegao de polietileno e filtro.
- 010070001 oh FEARE DR

P LR AU p / Modelo Capacidad

mY 01 my W membrana grande Maxima

ISE 3 digites 0.01; 0.1; 1; 10 concenfracion . liros/hora

Temperatura 0.1°C
Precisdo (120°C)  pH £0.01; £0.002 pH e 3

my .2 mV B 15D 15.2

ISE +0.5% de lectura (iones monovalentes), +1% de lectura {iones B 10D 10.8

divalentes) Temperatura  #0.2°C (excluye error en la sonda) B7D 78
Calibragao pH Até 5 pontos calibragao, 7 buffer standard disponiveis =

(1.68, 4.01, .86, 7,01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5 cusiom bufers, bl e L
ISE Até 2 pontos de calibragdo, & solugBes standard B5D 5.0
(0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000} BaD 28

Sonda De 80 a 110% B15D 15
Compensagio de T* pH Automatica ou manual desde -20 a 120°C
Sondas HI 11318 Com conector BNC e sonda de temperatura HI 7662 de ago inoxidavel
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Processos

Automatize seus Processos para Agua Potavel
Analisadores de Cloro, pH, ORP e Temperatura

Goberta transparente com
dobradigas para facilitar a
manutengao

Tedado pera Iodas os valbres de pardmetios

I Display grafico fluminado

Indicadores LED
para los diferentes

A

PCA 310
Analizador de Cloro Livre ou Total
PCA 320

Analizador de Cloro Livre ou Total, Temperatura e pH

PCA 330

Analizador de Cloro Livre o Total, Temperatura, pH e ORP

= Programavel cloro alarmes e faixa de pH
(PCA 320 = 330).
= Regulagio do pH em ambas as ON/ OFF e proporcional.

e = Enviar informagtes e alertas via SMS para nimeros méveis
e | usando um médulo opcional 2 (HI 504900).
- g = Armazena até 3.500 dados.
g ' = Porta RS485 para ligagao ao PC.
]|
0] 'H (sl = Grande visor grafico.
- = Interface amigavel
- i
" Bomba perstaltica para dosificagdo exata da reativos
b ! -  Reativos para o método indicador de DPD
r— 3 | e
i'.iw: ik ! Células de medigao com uma fonte de luz do LCD
w1 @ e S
: : i ___ Regulador de pressao de entrada
:- i
!__ - - ——— Carcaga externa de acordo a NEMA 4X para melhor
. M 1 protegdo
;' = Filtros em linha para prolongar a vida do instrumenta
b (opcional)
Porta para dremar ripidamente a célula de medicdo ao
M final do ciclo
PCA 310 PCA 320 PCA 330
Faixa CI2 fivre e fofal 0.00a500 mgl 0.00a5.00 mglL 0.00 a 5.00 mg/L
pH temperatura ORP : 0.00 a 14.00 pH de 0.00 a 14.00 pH
50a75.0 C 50a75.0 C
2 : 0 a 2000 mV
Resolugio CI2 livre ey tofal pH 0.01 ma/l 0.01 mglL 0.01 mgiL
lemperatura . 0.01 pH 0.01 pH
ORP 0.1%C 01C
. 1 mV
Memorizagio Até 3500 serie de dados

Comunicagao GSM 2 numeros,
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SMS de alarmes e informagdes com madulo HI 504800 (opcional)
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Determinacao de Temperatura

Termdmetros de Bolso
CheckTemp®C, HI 98501 y
Checktemp®1C, HI 98509

= |deal para medicdes de todo tipo de alimentos (congelados, refrigerados ou
cozidos), liquidos e gasoso.

= Répido e cliytal, proporciona resuitados em segundos.

= Possui sistema Cal Check™, exclusivo Hanna,
sistema de diagnostico que assequra leituras
confiaveis e precisas,sempre..

= Possui sonda de ago inoxidavel, com ponta espeto que
penetra faciimente nos produtos semisdlidos e cumpre
com as normas de controle e prevengéo de produtos
alimenticios HACCP,

CheckTemp®C CheckTemp=1C
-50.0 a 150.0°C
01°C
+0.3°C (-20290°C )
+0.5°C (exterior] .
Ago inoxidavel 105 x 3 mm de didmefro (penetragio) e
Fixa flexible de 1 meto M—

Termbdmetros com Sonda Termistor de Penetracao
Dobravel, HI 151 Checktemp®4C

= Seu desenho ergondmico facilita medigées em diferents &ngulos.
= Possui uma sonda dobravel de ago inoxidavel de grande resisténcia
que pode penetrar em sustancias semi solidas e semi congeladas.
= Possui comprovagao automatica de calibracae Cal Check™,
que assegura leituras confiaveis e precisas.
= Auto OFF.

HI 151-00
Faixa -50 a 220 °C
Resolugde 0.1°C {-50.0 a 199.9°C); 1°C (200 a 220°C)
Precisao  +0.3°C 11 digito (-20.0 a 90°C); +1% F.S. 11
Calibragdo Automatica ao ligar o equipmaento
Sonda Ago inoxidavel, penetragde,117x 3.5 de diametro
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Medidor de Peroxidos en
Aceite, Fotometro
HI 83730

= Este medidor portatil ajuda a minimizar emros humanos através do pré-dosagem de
reagentes e procedimento de andlise automatizada..

Faixa de 0.0 a2 25.0 meq O2Kg
Resolugao 0,5 meq 02/ kg

Fontede Luz  lampada de tungsténio com fillro de 466 nm interfencia

. Predsio +0,5meq 02/ Kg
\ Adaptacion del método GE n. 256831

Medidor de Turbidez e bentonita, HI 83749 ®

Controle de turbidez e estabilidade da proteina em processos de vinificagao.
Otimizagao fase da sua clarificagdo do vinho.

= Produgio de winhos de alta qualidade garantindo a sua
fermentagdo de mosios de turbidez ideal e garantindo a sua
estabilidade ao longo do tempo, ou seja, sua capacidade de ficar
limpo e brihante na garrafa durante o armazenamento.

= O HI 83749 possui um fotdmetro preciso e confiavel para medir a
furbidez e uma Bentocheck (indicador de estabilidade da
proteina), que defermina a quantidade certa de bentonita a ser
adicionado ao vinho para garanfir a gualidade e estabilidade ao
longo do tempa.

= Exclusivo sistema Fast Tracker ™ T.1.5. (Tag Idenfification
System) permite que vocé armazene as lefturas feitas em
momentos diferentes e até mesmo tipos de vinho difentetes

= Ligagio a PC via USB ou RS232

= Fungdes de GLP (Boas Praticas de Laboratdrio).

Faixa 0.00 29.99 NTU; 10.0 2 99.9 NTU; 100 a 1200 NTU

Resolugdo 0,01 NTUde 0.00 a9.93 NTU; 0.1 NTUde 10.0 a 99.9
NTU;

Precisio  +2% de la lectura mas 0.05 NTU

Método Método de Radio Nefelométrico

03/06/2011 10:14:00



Untitled-2.indd! Spread:7 of 42-Pages(18; M3, 7) ﬁ? 03/06/20111 10414:0D1



Untitled-2 indd ofi2s am 17
Spreed:8 612+ Pages(BAD) 17) ﬁ? 03/05/20111 10:14:022



Untitled-2.indd! Spread:® ¢fd2-Pages(15;9)5, 9) ﬁ? 03/06/20111 10414:055



Untitled-Zindd! Spread:10i6F12 - Pages(10; 15), 15) ﬁ? 03/06/20111 10:14:05)5



Untitled-2.indd! Spread:i11ofd2 = Pages(14;11), 11) ﬁ? 03/06/20111 10414:077



Untitled-2indd 126fi2s .13
Spread: Pages1513), 12) ﬁ? 03020111 10:14:0805



